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LAGUNA UTILITY PUMPS
For Indoor and Submersible Use Only

For Fresh or Salt Water Use

INSTRUCTIONS
Read Thoroughly prior to installation and operation

IMPORTANT SAFEGUARDS
To guard against injury, basic safety precautions should be observed
when handling the Laguna Utility Pump, including the following:
1. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS and all

important notices on the appliance before using for the complete
enjoyment, use and understanding of this product. Failure to do
so may result in damage to the unit. 

2. DANGER – To avoid possible electrical shock, special care
should be taken since water is employed in the use of this equip-
ment. For each of the following situations, do not attempt repairs
yourself; return the appliance to an authorized service facility for
service or discard the appliance.
A. If the Pump falls into the water, DON’T reach for it! First

unplug it and then retrieve it. If the electrical components of
the appliance get wet, unplug the appliance immediately.

B. If the Pump shows any sign of abnormal water leakage,
immediately unplug it from the power source.

C. Carefully examine the appliance after installation. It should
not be plugged in if there is water on parts not intended to
be wet.

D. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or
plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged
in any manner. The power cord of this appliance cannot be
replaced; if the cord is damaged, the appliance should be
discarded. Never cut the cord.

1

E N G L I S H

Contents

English Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Instructions Françaises . . . . . . . . . . . . . . 12

Beidienungsanleitung Deutsch. . . . . . . . . 23

Specifications/Spécifications
Especificacione/Spezifikationen . . . . . . . . 26

Instrucciones Espanol. . . . . . . . . . . . . . . 36

Warranty Cards/Fiche de Garantie
Garantie Registrierungskarte
Tarjeta de Registro de Garantia . . . . . . . . 47



LAGUNA UTILITY PUMPS
For Indoor and Submersible Use Only

For Fresh or Salt Water Use

INSTRUCTIONS
Read Thoroughly prior to installation and operation

IMPORTANT SAFEGUARDS
To guard against injury, basic safety precautions should be observed
when handling the Laguna Utility Pump, including the following:
1. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS and all

important notices on the appliance before using for the complete
enjoyment, use and understanding of this product. Failure to do
so may result in damage to the unit. 

2. DANGER – To avoid possible electrical shock, special care
should be taken since water is employed in the use of this equip-
ment. For each of the following situations, do not attempt repairs
yourself; return the appliance to an authorized service facility for
service or discard the appliance.
A. If the Pump falls into the water, DON’T reach for it! First

unplug it and then retrieve it. If the electrical components of
the appliance get wet, unplug the appliance immediately.

B. If the Pump shows any sign of abnormal water leakage,
immediately unplug it from the power source.

C. Carefully examine the appliance after installation. It should
not be plugged in if there is water on parts not intended to
be wet.

D. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or
plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged
in any manner. The power cord of this appliance cannot be
replaced; if the cord is damaged, the appliance should be
discarded. Never cut the cord.

1

E N G L I S H

Contents

English Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Instructions Françaises . . . . . . . . . . . . . . 12

Beidienungsanleitung Deutsch. . . . . . . . . 23

Specifications/Spécifications
Especificacione/Spezifikationen . . . . . . . . 26

Instrucciones Espanol. . . . . . . . . . . . . . . 36

Warranty Cards/Fiche de Garantie
Garantie Registrierungskarte
Tarjeta de Registro de Garantia . . . . . . . . 47



total insulation against water damage and electrical shock. The
motor is extremely compact, energy efficient and maintenance-free,
while at the same time producing a powerful continuous output flow.
Choosing the right output for the application
Laguna Utility pumps can be used in a wide variety of applications,
and their wide range of output flows at various heights will accom-
modate almost every circumstance. What is most important is to
define the needs of the application and ensure the pump will be ade-
quate to the job. The factors that influence pump capacity include
Head Height, hose and fitting resistance:
Head height: Vertical distance between water surface and water dis-
charge.
Hose Resistance: For every ten feet (3 m) of hose, add one foot (30
cm) to the head height.
Fitting Resistance: For every elbow connector, add one foot (30 cm)
to the head height.
Determine the head height first, the vertical distance from water sur-
face to water outlet. To this, add the amount of hose needed to trans-
port the water from pump exhaust to the water outlet. When pipe 
fittings are used to go around corners, the resistance to water flow
created by a 90

o
elbow is equivalent to adding one foot (30 cm) per

unit.
If the installation requires a 90 cm (3 ft) lift from surface to output,
requires 3 m (10 ft) of hose and one elbow, then the actual head is
150 cm (5 ft).

INSTALLATION
Caution: Disconnect the plug of this and any other submerged
appliance before placing hands in water.
Important: Always use the largest bore hose possible.
Avoid sharp bends in the hose, gentle curves present less resistance
and water flow loss.
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ATTACH INPUT/OUTPUT HOSES:
The Laguna Utility Pump 1: accepts a hose on the output only. 
The Laguna Utility Pumps 2 and 3: smooth hose adapters on both
input and output sides receive the hose directly. If required, a hose
clamp (optional) can be used to clamp the hose on the adapter in a
more permanent fashion. For ornamental accessories, use the
Stepdown Output Hose Adapter (1/2“, 13 mm)
Laguna Utility Pumps 4, 5, 6 and 7: each employs the exclusive
Click~Fit coupling for both input and output. The fitting is barbed to
ensure a tight fit and superb connection between hose and connec-
tor. If a hose clamp is desired, the barbed configuration ensures
there will be no loosening during the pump’s operation. Once
installed there is no need to remove the hose from the fitting. The
Click~Fit coupling snaps on and off with the press of a thumb to
make maintenance simple and quick. For permanent connections
directly to the pump, there are input and output stems built into the
Motor Cover that will accept a hose clamp.
Flow Control
The only unit with an adjustable flow control is the Laguna Utility
Pump 1. Adjust the slide bar on the Motor Cover to increase or decrease
flow.
Location
The pump should be placed on a flat, level surface.
Laguna Utility Pump 1: Because of its size Laguna 1 is not equipped
with a base to attach the unit to its surroundings. There are three
suction cups to secure it to the bottom. Ensure the area is clear of
debris that might be sucked into the input and clog the impeller.
Laguna Utility Pumps 2 and 3: These models are equipped with a
removable base. It can be used with suction cups (included) to
secure to the bottom. Alternately, four holes in the base unit allow
screws to position the pump in the correct place. Once the base is
positioned with either suction cups or screws, place the pump over
the base, output facing in the same direction as the arrow engraved
on the base. Press down and forward to lock the pump to the base.



Laguna Utility Pumps 4, 5, 6 and 7: The base is equipped with suc-
tion cups, as well as, four holes to allow the base to be screwed into
a piece of wood or other base material. Once the base has been
attached, slide the pump unit onto the base for a solid platform.
Ensure that the water does not contain particulate matter that may
enter the pump and damage the impeller and motor.
Applications which have very fine grades of mud, sand, or gravel
require an impeller guard or nylon mesh placed over the water intake
to prevent the pump from clogging.
Connect power cord to electrical outlet. In order to start, the pump
must be filled with water. If the unit does not start immediately, tilt
output up slightly to eliminate any air bubbles in the system.
Ensure that the pump is submerged during operation.
The removable pump bases on Pumps 2, 3, 4, 5, 6 and 7 can be
secured to a fixed base. A brick or board will provide a firm platform.
CAUTION: LAGUNA UTILITY PUMP MUST NOT BE ALLOWED TO
RUN DRY.
Rinse pump and impeller after every use.
MAINTENANCE
To avoid injury, do not touch moving or hot parts.
Always unplug all appliances from outlet when not in use, before
putting on or taking off parts and before cleaning
The motor of the Laguna Pump is hermetically sealed and filled 
with epoxy, thereby requiring no lubrication or other maintenance.
Although the impeller cavity is self cleaning, regular maintenance is
required. 
Remove the Laguna Utility Pump from the installation. 
Disassemble the complete impeller cavity by first removing the
motor cover.
Removing the motor cover: 
Laguna Utility Pumps 1, 2 and 3: No tools needed to remove pump
base and motor cover. Once motor cover is off, move arrow on
impeller cover (Utility pumps 2 and 3 only) counterclockwise to “off”
position and lift out impeller cover. 6
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Laguna Utility Pumps 4, 5, 6 and 7:
Use a Phillips (cross headed)
Screwdriver to remove four
screws (A) that are attached to
the motor cover (B). (Fig. 1)

Removing the impeller:
Laguna Utility Pumps 1, 2 and 3:
Remove Impeller and Ceramic
Shaft Assembly - To remove
Ceramic Shaft Assembly, insert
the hooked end of the supplied
tool into the hole near the bot-
tom of the unit, draw entire
assembly up and out. (Fig. 2) 

Laguna Pumps 4, 5, 6 and 7: No
tools are required to remove the
impeller. Simply grasp impeller
(C) firmly and pull it out of the
impeller well. (Fig. 3)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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A
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IMPELLER MAINTENANCE
WARNING: These motor units incorporate a ceramic impeller shaft.
This shaft will provide reliable, lasting performance. However this
shaft is brittle. Please take extreme care when cleaning.
Replacement shafts are available.
Thoroughly clean all parts to remove accumulated slime, dirt or
debris. 
DO NOT USE DETERGENTS OR OTHER CHEMICAL CLEANERS.
AFTER CLEANING:
Laguna Utility Pumps 1, 2 and 3: Put the shaft assembly back in
position and slide the impeller onto the shaft. Replace Impeller Cover
to “on” Position (for Utility Pumps 2 & 3 only).
Laguna Utility Pumps 4, 5, 6 and 7: Insert Impeller, already on the
shaft, into shaft receptacle. Ensure that the top tip is inserted into the
upper receptacle. (Place motor cover back in position and secure
with screws.)
Slide Laguna Utility Pump into position on the base.
Replacement parts may be ordered from your local Laguna Dealer or
the closest service Division.
The power cord of this appliance cannot be replaced; if the cord is
damaged, the appliance should be discarded.

TROUBLESHOOTING
Low flow from Pump

• Ensure strainer (if any) is clean.
• Check input area for clogging or blockage
• Check hose for blockages

No flow from pump
• Check power supply is on.
• Disconnect the pump, remove the impeller assembly and

clean, then reconnect the pump.
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SERVICE
If you have a problem or question about the operation of this prod-
uct, please let us try to help you before you return the product to
your dealer. Most problems can be handled promptly with a toll free
phone call. When you call (or write), please have all relevant infor-
mation such as model number and/or part numbers available, as
well as the nature of the problem. Call our Customer Service
Department:
Canada Only: Toll Free Number 1-800-55HAGEN (1-800-554-2436)

Between 9:00 AM and 5:00 PM Eastern Time.
U.S. Only: Toll Free Number 1-800-724-2436

Between 9:00 AM and 5:00 PM Eastern Time.
U.K. Only: Helpline Number 0977 556622 

Between 9:00 AM and 5:00 PM.
For Authorized Warranty Repair Service:
Return unit with dated receipt to:
Canada: Rolf C. Hagen Inc.

3225 Sartelon St., Montreal, Quebec, H4R 1E8
U.S. Rolf C. Hagen (USA) Corp.

P50 Hampden Road, Mansfield, Ma. 02048-9107
U.K. Rolf C. Hagen (UK) Ltd.

California Dr. Whitwood Ind. Est., Castleford, West
Yorkshire WF10-5QH

For general information on our whole product range, explore our
website at: http://www.hagenpet.com/welcome.html

GUARANTEE
The Laguna Pump is unconditionally guaranteed for defects in
material or workmanship for a period of one year from date of pur-
chase. This guarantee is valid only under normal operating condi-
tions for which the Pump is intended. This guarantee will not apply
to any unit subjected to improper use, negligence or tampering.
This is limited to the Pump unit only.
The motor is factory sealed, tampering will void guarantee.
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PARTS 1 2 3 4 5 6 7
9 Suction Cups A17010 A17010 A17010 A17010 A17010 A17010 A17010
10 Input Hose Click~Fit 

Adapter PT630 PT630 PT630 PT630
11 Output Hose Click~Fit 

Adapter PT635 PT635 PT635 PT630
12 Output Hose Adapter A17042 A17072 A17072
13 StepdownHose Adapter PT603 PT603

Replacement parts may be ordered from your local Laguna Dealer or the closest
service Division.
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LAGUNA  5 – 6 – 7

PARTS 1 2 3 4 5 6 7
1 Motor PT2800 PT2802 PT2804 PT2806 PT2808 PT2810 PT2812
2 Impeller Assembly PT732 PT452 PT454 PT457 PT458 PT460 P T 4 6 3
3 Ceramic Impeller Shaft PT758 PT760 PT761 PT761
4 Seal Ring PT762 PT762 PT764 PT764
5 Impeller Cover A17060 A17165
6 Motor Cover PT2835 PT2837 PT2839 PT2841 PT2843 PT2845 PT2847
7 Motor Cover Screws PT2850 PT2850 PT2850 PT2850
8 Pump Base PT2852 PT2854 PT2856 PT2858 PT2860 PT2862
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E. Pour éviter le risque que l’appareil ou la prise de
courant soient mouillés, installer l’appareil d’un
côté d’une prise de courant murale pour
empêcher l’eau de remonter dans la fiche ou la
prise. Un col de cigne (cf. illustration) devrait
être fait dans le fil. Le col de cigne est la partie
du fil qui se trouve sous la prise ou la connec-
tion, si une rallonge est utilisée. Il permet d’éviter que l’eau
ne circule le long du fil et pénètre dans la prise de courant. 
Si la fiche ou la prise de courant sont mouillées, NE PAS
débrancher le cordon. Enlever le fusible ou le disjoncteur qui
fournit de l’électricité à l’appareil. Ensuite débrancher l’ap-
pareil et vérifier qu’il n’y a pas d’eau dans la prise de
courant.

3. Il est recommandé de surveiller étroitement les enfants qui
utilisent cet appareil ou qui s’en trouvent à proximité. 

4. Pour éviter les accidents, ne pas toucher aux pièces mobiles
ou chaudes comme les chauffe-eau, les réflecteurs, les
ampoules, etc. 

5. Toujours débrancher l’appareil quand il n’est pas utilisé,
quand des pièces sont enlevées ou remplacées et avant l’en-
tretien. Ne jamais tirer sur le fil pour débrancher l’appareil.
Prendre la fiche et débrancher l’appareil. 

6. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre emploi que celui pour
lequel il a été fabriqué (ne pas l’utiliser dans une piscine, un
bassin de jardin, une baignoire, etc.). Les accessoires non ven-
dus ou non recommandés par le fabriquant peuvent compromet-
tre la sécurité de l’appareil. 

7. Ne pas installer ou entreposer l’appareil dans un endroit où il
serait exposé aux intempéries ou à des températures sous le
point de congélation.

8. Vous assurer que l’appareil est installé de façon sécuritaire avant
de le faire fonctionner. 

9. Lire et suivre tous les avis importants concernant cet appareil. 
10. Si une rallonge électrique est nécessaire, vous assurer qu’elle

POMPES LAGUNA À USAGE GÉNÉRAL
Pour emploi à l’intérieur seulement,

en eau douce ou en eau de mer.
INSTRUCTIONS
Avant d’installer ou de faire fonctionner l’appareil, lire attentive-
ment cette notice.

MESURES DE SÉCURITÉ
Pour éviter les accidents, il est important de suivre les précautions
suivantes: 
1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ et tous

les avis importants qui apparaissent sur l’appareil pour bien
comprendre le fonctionnement de l’appareil et en obtenir un ren-
dement optimal. Ne pas tenir compte de cette recommandation
pourrait entraîner des dommages à l’appareil. 

2. DANGER- Afin d’éviter les chocs électriques, une grande pru-
dence est de rigueur car de l’eau est utilisée avec cet appareil.
Dans chacune des situations suivantes, ne pas tenter de réparer
l’appareil soi-même; l’envoyer pour réparation à un service
autorisé ou s’en défaire. 
A. Si la pompe tombe dans l’eau, NE PAS la ramasser!

D’ABORD la débrancher et ensuite la sortir de l’eau. Si les
composantes électriques sont mouillées débrancher immé-
diatement la pompe. 

B. Si l’appareil montre quelque signe de fuite d’eau 
anormale que ce soit, le débrancher immédiatement. 

C. Vérifier soigneusement l’appareil après son installation. 
Il ne devrait pas être branché s’il y a de l’eau sur 
des pièces non fabriquées pour être mouillées.

D. Ne pas faire fonctionner une pompe défectueuse, qui a été
échappée ou endommagée d’une quelconque façon 
ou si la fiche ou le cordon sont endommagés. 
Le cordon d’alimentation de cet appareil ne peut être rem-
placé. S’il est endommagé, l’appareil doit être jeté. Ne
jamais couper le cordon.
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ou des liquides dont les propriétés diffèrent de celles de l’eau.
La température de l’eau ne doit pas dépasser 35 ˚C
Les pompes Laguna sont fabriquées selon les dernières découvertes
en matière de conception, de sécurité et d’utilité. Le moteur de
toutes les pompes Laguna est scellé hermétiquement et toutes les
pièces électriques ont été immergées dans de la résine d’époxy pour
une isolation totale contre les chocs électriques et les dommages
causés par l’eau. Conséquemment, cette pompe Laguna peut être
complètement immergée sans que son fonctionnement en soit per-
turbé. Le moteur, sans entretien, est extrêmement compact et effi-
cace. Il rejette un débit puissant uniforme en tout en temps.
Le choix du débit selon les besoins
Les pompes Laguna à usage général peuvent être utilisées dans une
grande variété d’applications et leur vaste choix de débits pour
colonne d’eau de hauteur différente répond à presque tous les
besoins. Ce qui est le plus important c’est de définir les besoins et
de s’assurer que la pompe pourra y répondre. Les facteurs qui 
influencent la capacité de la pompe sont la hauteur de la colonne et
la résistance offerte par les tuyaux et les raccords : 
Hauteur de la colonne : Distance verticale entre la surface de l’eau
et le haut de la colonne.
Résistance causée par les tuyaux : Pour chaque 3 m de tuyau,
ajouter 30 cm à la hauteur de la colonne.
Résistance aux raccords : Pour chaque raccord en coude, ajouter
30 cm à la hauteur de la colonne.
Déterminer premièrement la hauteur de la colonne, soit la distance
verticale entre la surface de l’eau et le sommet de la colonne. 
À celle-ci, ajouter la longueur de tuyau nécessaire pour acheminer
l’eau de la sortie de la pompe au rejet de l’eau. Quand des raccords
de tuyau sont utilisés pour contourner un angle à 90°, la résistance
de l’eau équivaut à l’ajout de 30 cm par unité. 
Si l’installation nécessite une élévation à 90 cm au-dessus de la sur-
face de l’eau, il faut compter 3 mètres de tuyau et un raccord en
coude; la colonne est donc de 150 cm. 

possède le bon calibre. Un cordon de calibre inférieur ou de
moins d’ampères ou de watts que l’appareil peut surchauffer. Le
cordon doit être placé de façon à éviter que quelqu’un ne
trébuche dessus. 

11. Appareils homologués UL ou ACNOR seulement : cet appareil
possède une fiche polarisée (une des broches est plus large que
l’autre). Cette fiche, par mesure de sécurité, ne peut être insérée
dans la prise que d’une seule façon. Si la fiche ne pénètre pas
complètement dans la prise, la retourner et réessayer. Si elle
n’entre pas encore dans la prise, consulter un électricien qualifié.
Ne jamais utiliser une rallonge électrique dont la fiche n’entre pas
complètement dans la prise. Ne pas ignorer cette mesure de
sécurité.

12. Cette pompe doit être immergée dans l’eau. Elle ne doit pas fonc-
tionner à sec. 

13. CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Pour une compréhension
complète de cette pompe, il est recommandé de lire soigneuse-
ment ce manuel. Manquer à cette recommandation peut entraîner
des dommages à la pompe. 

SPÉCIFICATIONS (cf. tableau sur feuille séparée)
Les pompes Laguna à usage général ont été fabriquées pour accom-
plir une variété de tâches qui exigent l’emploi d’une pompe de cir-
culation immergée, par exemple : pour assécher un aquarium ou ali-
menter des cultures hydroponiques, des fontaines et des cascades,
etc. Là où l’on a besoin de transporter de l’eau de façon sûre et
économique, les pompes submersibles Laguna représentent le bon
choix. Toutes les connections électriques sont scellées hermétique-
ment à l'époxy inerte pour en assurer la sécurité et la fiabilité.
Comme leur fabrication ne repose pas sur des techniques anci-
ennes, elles n’ont pas besoin de système de refroidissement. Elles
ne fuient ni ne contaminent leur environnement par des fuites de liq-
uides refroidisseurs. Elles sont conçues pour rester en permanence
sous l’eau dans les environnements d’eau douce ou d’eau de mer. 
Les pompes Laguna ne sont pas recommandées ou fa-
briquées pour transporter des composés corrosifs a inflammables
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pre et sans débris qui pourraient être aspirés par l’entrée d’eau et
bloquer la couronne mobile.
Laguna 2 et 3 : Ces modèles sont équipés d’une base amovible qui
peut être utilisée avec des ventouses (incluses) pour fixer la pompe
au fond du bac. Ou encore, il est possible de visser la pompe sur un
socle grâce aux quatre trous pratiqués dans sa base. Une fois la base
en place à l’aide de ventouses ou de vis, y glisser la pompe, la sor-
tie d'eau dans la même direction que la flèche gravée dans la base.
Laguna 4, 5, 6 et 7 : La base est équipée de ventouses et elle pos-
sède quatre trous pour permettre sa fixation par vis dans une pièce
de bois ou un autre socle. Une fois la base fixée, glisser la pompe
sur celle-ci. Vous assurer que l’eau ne contient pas de particules en
suspension qui pourraient pénétrer dans la pompe et endommager
la couronne mobile ou le moteur. Si le milieu contient du sable, du
gravier très fin ou de la terre, il est recommandé d’utiliser un pro-
tecteur pour couronne mobile ou de la tulle de nylon pour 
empêcher l’encrassement de la pompe.
Brancher le cordon électrique à la prise de courant.Pour fonctionner
la pompe doit être remplie d'eau. Si l’appareil ne fonctionne pas
immédiatement, le pencher légèrement pour élimi-
ner toute bulle d’air qui pourrait se trouver dans le système.
La pompe doit demeurer sous l’eau quand elle fonctionne.
La base amovible des modèles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 peut être fixée à un
socle. Une brique ou un bloc de bois ferait l'affaire.
MISE EN GARDE : LES POMPES LAGUNA À USAGE GÉNÉRAL NE
DOIVENT PAS FONCTIONNER À SEC.
Rincer la pompe et la couronne mobile après chaque emploi.

ENTRETIEN
Pour éviter les accidents, ne pas toucher aux pièces mobiles ou
chaudes. 
Toujours débrancher tous les appareils électriques quand ils ne sont
pas utilisés ou avant de les démonter, les remonter ou les entretenir.
Le moteur de la pompe Laguna est hermétiquement scellé et rempli
d’époxy. Il ne requiert donc aucune lubrification ou autre entretien. 

INSTALLATION :
Mise en garde : Débrancher cet appareil et tout autre appareil
submergé avant de mettre les mains dans l’eau.
Important : Utiliser toujours le tuyau du plus gros diamètre possible.
Éviter les courbes trop prononcées; les longues courbes offrant
moins de résistance au courant d’eau.
FIXATION DES TUYAUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE:
Pompe Laguna 1 à usage général : un tuyau peut être fixé à la sortie
d’eau seulement.
Pompes Laguna 2 et 3 à usage général : des adaptateurs lisses pour
tuyaux sont fixés à l’entrée et à la sortie d’eau et des tuyaux peuvent
y être fixés directement. Si c’est nécessaire, une pince à tuyau
(optionnelle) peut être utilisée sur l’adaptateur pour fixer le tuyau de
façon permanente. Pour les ornements, utiliser un adapteur-réduc-
teur pour tuyau de sortie (13 mm)
Pompes Laguna 4, 5, 6 et 7  à usage général : chaque pompe pos-
sède un raccord auto-bloquant exclusif pour l’entrée et la sortie
d’eau. Le raccord est fileté pour assurer un ajustement serré et un
branchement sûr entre le raccord et le tuyau. Si une pince est 
utilisé, le filet du raccord assure que le raccordement ne se déserre
pas quand la pompe fonctionne. Une fois installé, il n’est pas néces-
saire de séparer le tuyau du raccord. Le raccord auto-bloquant s’en-
clenche et se désenclenche d’une pression du doigt pour faciliter
l’entretien de l’appareil. Pour une connection permanente directe-
ment à la pompe, il existe un tuyau intégré à la base qui peut recevoir
une pince à tuyau.
Réglage du débit
Le seul modèle possédant un bouton de réglage du débit est la
pompe Laguna 1. Tourner le disque sur la base pour augmenter ou
réduire le débit. 
Emplacement: La pompe devrait être placée sur une surface plate et 
de niveau.
Laguna 1 : Étant donné sa taille, la pompe Laguna 1 n’est pas
équipée d’une base pour la fixer à son environnement. Trois petites
ventouses permettent de la fixer quelque part. L’endroit doit être pro-
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ENTRETIEN DE LA COURONNE MOBILE
MISE EN GARDE : Le bloc-moteur comprend un arbre de
couronne mobile en céramique. C’est grâce à cet arbre que l’ap-
pareil offre un rendement fiable et durable. Cependant, il est fragile.
La prudence est de rigueur pendant le nettoyage. Les arbres brisés
peuvent être remplacés.
Nettoyer soigneusement toutes les pièces pour y enlever le limon
et tous les débris accumulés.
NE PAS UTILISER DE PRODUITS NETTOYANTS OU AUTRES PRO-
DUITS CHIMIQUES.
APRÈS LE NETTOYAGE :
Laguna 1, 2 et 3 : Replacer le montage de l’arbre et glisser la
couronne mobile sur l’arbre. Replacer le couvercle de la couronne
mobile en position ‘On’.( Laguna 2 et 3 seulement) 
Laguna 4, 5, 6 et 7 : Replacer la couronne, déjà sur son arbre,
dans le puits de la couronne. Vous assurer que l’embout du bloc-
couronne est bien en place sur le couvercle. (Replacer le couvercle
du moteur et revisser les vis). 
Glisser la pompe Laguna en position sur la base.
Les pièces de rechange peuvent être commandées chez votre
détaillant de produits Laguna ou auprès de notre service de répara-
tion le plus près de chez vous. 
Le cordon de cet appareil ne peut être remplacé; s’il est endom-
magé, l’appareil doit être jeté.

DÉPANNAGE
Faible débit

• Vous assurer que l’épurateur (s’il en existe un) est propre.
• Vérifier que l’entrée d’eau n’est pas bloquée.
• Vérifier que les tuyaux ne sont pas bloqués.

Absence de débit
• Vous assurer que l’appareil est branché.
• Débrancher la pompe, enlever la couronne et la nettoyer.

Ensuite replacer le tout et rebrancher l’appareil. 

Bien que le puits de la couronne mobile soit auto-nettoyant, un
entretien régulier est nécessaire.
Retirer la pompe Laguna de l’eau. 
Démonter complètement la couronne mobile en commençant par
enlever le couvercle  du moteur.
Pour enlever le couvercle du moteur: 
Laguna 1, 2 et 3: Aucun outil n'est nécessaire pour enlever la base
de la pompe ou le couvercle du moteur. Une lois le couvercle enlevé,
tourner la fléche sur le couvercle de la couronne vers la
gauche(Laguna 2 et 3 seulement) et
soulever le couvercle.
Laguna 4, 5, 6 et 7 : À l’aide d’un
tournevis étoilé, enlever les quatre vis
(A) sur le couvercle du moteur (B)
(fig. 1)

Pour enlever la couronne:
Laguna 1, 2 et 3 : Enlever la couronne
mobile et le montage de l’arbre. Pour
enlever le montage de l’arbre de
céramique, insérer le bout crochu de
l’outil fourni avec l'appareil dans le fond
du puits et tirer le montage (Fig. 2)

Laguna 4, 5, 6 et 7 : Aucun outil n’est
nécessaire pour enlever la couronne
mobile. Il suffit de prendre la couronne
fermement (C) et de la sortir de son
puits.(Fig.3)
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PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7
10 Raccord auto-bloquant 

à tuyau d’entrée d’eau PT630 PT630 PT630 PT630
11 Raccord auto-bloquant 

à tuyau de sortie d’eau PT635 PT635 PT635 PT630
12 Adaptateur à tuyau de 

sortie d’eau A17042 A17072 A17072
13 Adaptateur-réducteur pour
tuyau de sortie PT603 PT603
Les pièces de rechange peuvent être commandées chez votre détaillant de pro-
duits Laguna ou auprès de notre service de réparation le plus près de chez vous.
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LAGUNA  5 – 6 – 7

PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7
1 Bloc-moteur PT2800 PT2802 PT2804 PT2806 PT2808 PT2810 PT2812
2 Couronne PT732 PT452 PT454 PT457 PT458 PT460 PT463
3 Arbre d’entraînement 

en céramique PT758 PT760 PT761 PT761
4 Joint d’étanchéité PT762 PT762 PT764 PT764
5 Couvercle de la couronne A17060 A17165
6 Couvercle du moteur PT2835 PT2837 PT2839 PT2841 PT2843 PT2845 PT2847
7 Vis du couvercle du moteur PT2850 PT2850 PT2850 PT2850
8 Base de la pompe PT2852 PT2854 PT2856 PT2858 PT2860 PT2862
9 Ventouses A17010 A17010 A17010 A17010 A17010 A17010 A17010

LAGUNA 1
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LAGUNA 2 – 3
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LAGUNA 4 
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LAGUNA WASSERPUMPEN
Nur im Innenbereich verwenden

BEDIENUNGSANLEITUNG
Vor Einbau und Betrieb gründlich lesen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Zum Schutz vor Verletzung sind beim Umgang mit Laguna-
Wasserpumpen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu
beachten, einschliesslich der folgenden Hinweise:
1. LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

sowie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät vor der Benutzung,
damit Sie sich an diesem Produkt erfreuen, es richtig nutzen und
verstehen können. Nichtbefolgung kann zu Schäden am Gerät
führen.

2. GEFAHR - Zur Vermeidung eines möglichen elektrischen
Schlags, sollten Sie besonders vorsichtig sein, weil bei der
Benutzung dieses Gerätes Wasser verwendet wird. Bei jeder
der nachfolgenden Situationen sollten Sie nicht versuchen,
das Gerät selber zu reparieren, sondern dieses an eine
autorisierte Kundendienst-Stelle zur Reparatur geben oder das
Gerät wegwerfen:
A. Wenn die Wasserpumpe ins Wasser fällt, NICHT danach

greifen. Erst die Steckverbindung lösen und dann das Gerät
herausnehmen. Wenn die elektrischen Teile des Gerätes nass
werden, sofort die Steckverbindung lösen.

B. Wenn die Wasserpumpe Anzeichen für ungewöhnliche
Wasserundichtigkeit zeigt, sofort die Steckverbindung vom
Stromnetz lösen.

C. Gerät nach dem Einbau sorgfältig überprüfen. Es soll nicht
an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn es Wasser
auf Teilen gibt, die nicht nass werden dürfen.

D. Kein Gerät mit beschädigter Netzschnur oder beschädigtem
Stecker benutzen oder wenn dieses nicht richtig funktioniert
oder heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde.
Die Netzschnur dieses Gerätes kann nicht ausgewechselt
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SERVICE APRÈS-VENTE
Si cet appareil vous semble défectueux ou que vous vous posez
des questions quant à son fonctionnement, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous avant de le retourner au marchand. Notre
ligne téléphonique sans frais nous permet de régler la plupart des
problèmes. S.V.P. ayez à la main tous les renseignements perti-
nents (p. ex. le no de modèle ou de la pièce). Si vous nous écrivez,
n’oubliez pas de les mentionner. 
SEULEMENT AU CANADA: 
Info-service sans frais: 1 800 55HAGEN (1 800 554-2436) entre 

9h00 et 17h00 (HNE)
Réparation d’un article sous garantie :
Le retourner avec une preuve d’achat datée à :
Canada: Rolf C. Hagen Inc.

3225, rue Sartelon, Montréal (Québec) H4R 1E8
France: Rolf C. Hagen (France) SA., Service à la clientèle,

Port Autonome de Bonneuil, 5, Route de Stains,
Bâtiment D, F-94387, Bonneuil-sur-Marne, France.

Si vous désirez des renseignements sur notre gamme de produits,
n’hésitez pas à visiter notre site Web au:
http://www.hagenpet.com/welcome.html

GARANTIE
La pompe Laguna à usage général est garantie sans condition
contre les défauts de matériaux et de main-d’oeuvre pour un an
à partir de la date d’achat. Cette garantie n’est valide que si l’ap-
pareil a été utilisé dans des conditions normales et pour un usage
approprié. Cette garantie ne s’applique pas si l’appareil a été uti-
lisé de façon inappropriée, s’il y a eu négligence ou s’il a été mo-
difié. Cette garantie se limite à la pompe seulement. 
Le moteur a été scellé en usine, toute modification à l’appareil
annulera la garantie.

D E U T S C H
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8. Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher installiert ist, bevor es
in Betrieb genommen wird.

9. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät.
10.Wenn eine Verlängerungsschnur benötigt wird, muss ein Kabel

geeigneter Leistung benutzt werden. Ein Verlängerungskabel mit
einem kleineren Ampère-Wert als das Gerät kann sich überhitzen.
Achten Sie darauf, das Verlängerungskabel so zu verlegen, dass
man nicht darüber stolpert oder es herauszieht.

11.Die Pumpe kann voll in Wasser eingetaucht werden. Die Pumpe
darf nicht trocken laufen.

12.BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.
Zur vollständigen Nutzung und zum Verständnis dieses Gerätes
wird empfohlen, diese Anleitung gründlich zu lesen und zu ver-
stehen, da sonst. Schäden an der Pumpe entstehen könnten.

TECHNISCHE DATEN (siehe getrennte Tabelle)
Laguna-Pumpen sind für eine Vielzahl von Aufgaben konstruiert,bei
denen eine Umwälz-Tauchpumpe benötigt wird. Zu den
Anwendungen zählen Aquariumbecken, Unterwassereinrichtungen,
Zimmerbrunnen, -Wasserfälle usw. Wann immer Wasser zuverlässig
und wirtschaftlich transportiert werden muss, sind Laguna-Pumpen
die richtige Wahl für die Aufgabe. Sie sind hermetisch versiegelt mit
völlig unempfindlichem Epoxyd über allen elektrischen
Verbindungen,um Sicherheit und lange Lebensdauer zu gewährleis-
ten. Da sie keine älteren Technologien benutzen, die Ölkühlung
erfordern, können sie nie undicht werden oder den Einsatzbereich
mit einem Kühlmittel verchmutzen. Sie sind für kontinuierlichen
Unterwasser-Dauerbetrieb in Süsswasser oder Salzwasser konstruiert.
Laguna-Pumpen sind nicht für den Transport korrosiver oder ent-
flammbarer Stoffe oder für Flüssigkeiten mit anderen
Eigenschaften als Wasser empfohlen oder konstruiert.
Laguna-Die maximale Wassertemperatur muss unter 35°C betragen.
Laguna-Pumpen enthalten viele technische Innovationen hin-
sichtlich Design, Sicherheit und Nutzung. Alle Laguna-Pumpen sind
hermetisch abgedichtet, wobei alle stromführenden Teile in
schützendem Epoxydharz gekapselt sind, um völlige Isolierung

werden; wenn die Schnur beschädigt ist, soll das Gerät
weg-geworfen werden. Niemals die Schnur abschneiden.

E. Um die Möglichkeit zu vermeiden, dass der
Gerätestecker oder die Steckdose nass werden,
soll das Gerät neben einer Wandsteckdose so
angeordnet werden, dass kein Wasser auf
Steckdose oder Stecker tröpfeln kann. Eine
"Tropfschleife" (siehe Abbildung) sollte zur
Steckdose hin gebildet werden.
Die "Tropfschleife" ist der Teil der Netzschnur,
der unter dem Niveau der Steckdose oder der
Anschlussdose bei Verwendung einer Verlängerungsschnur
liegt, damit verhindert wird, dass Wasser die Schnur entlang
wandert und mit der Steckdose in Berührung kommt. Wenn
Stecker oder Steckdose nass werden, Netzschnur NICHT
aus der Steckdose ziehen. Sicherung oder
Sicherungsschalter des Stromkreises für das Gerät auss-
chalten. Erst danach die Netzschnur herausziehen und die
Steckdose auf  Vorhandensein von Wasser überprüfen.

3. Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn ein Gerät von Kindern
oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.

4. Zur Vermeidung von Verletzung keine beweglichen oder heissen
Teile berühren,  wie z.B. Heizungen, Reflektoren, Glühbirnen usw.

5. Gerät bei Nichtbenutzung oder vor dem An/Abbau von Teilen oder vor
dem Reinigen immer aus der Steckdose ziehen. Nicht an der
Netzschnur ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu lösen.
Immer am Stecker anfassen und herausziehen.

6. Benutzen Sie ein Gerät nur für den vorgesehenen
Verwendungszweck (d.h. nicht für Swimming Pools,
Gartenteiche, Badezimmer usw.). Die Verwendung von
Anbauteilen, die nicht vom Geräte-hersteller empfohlen oder
verkauft werden, kann zu einem unsicheren Betriebszustand führen.

7. Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es derWitterung
oder Temperaturen unter dem Frostpunkt ausgesetzt ist.
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ESPECIFICACIONES/SPEZIFIKATIONEN
LAGUNA 1 LAGUNA 2 LAGUNA 3 LAGUNA 4 LAGUNA 5 LAGUNA 6 LAGUNA 7

Tension/Spannung 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240
Frecuencia/
Frequenz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz

Potencia/Watt 4.5 3.5 11 11 19 19 65 60 72 57 83 83 129 100

liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G.
Proporcion de Flujo/
Durchflußrate 300/80 300/80 808/214 830/219 1450/384 1450/384 3500/926 3700/979 4850/1283 4750/1256 6200/1640 6000/1587 8100/2142 7800/2063

cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft
Columna de Agua/
Wassersäule 60/1.97 70/2.29 130/4.26 130/4.26 170/5.58 168/5.51 200/6.56 196/6.43 245/8.03 30/7.54 410/13.45 425/13.94 450/14.76 410/13.45

30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm
Vol. a la altura 
de la cabeza/
Durchflußrate bei
Druckhöhe

45 174     132 84       26 335     285 221     158 820     687 582     449 1109    1003 845    700 1632    1394 1315   1157 2084  2024 1952    1849

60Hz - gph/lph 170 660     500 320     100 1270   1080 840     600 3100    2600 2200   1700 4200    3800 3200   2650 6180    5280 4980   4380 7880  7650 7380    6990
Vol. a la altura 
de la cabeza/
Durchflußrate bei
Druckhöhe

45 177    134 84      23 335     282 221     153 866      713 621      449 1069     924 779     634 1458   1363 1252    1141 2032   1952 1857    1754

50Hz - gph/lph 170 670    510 320     90 1270    1070 840      580 3580    2700 2350    1700 4050   3500 2950   2400 5520   5160 4740    4320 7690   7380 7020    6630

SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS
LAGUNA 1 LAGUNA 2 LAGUNA 3 LAGUNA 4 LAGUNA 5 LAGUNA 6 LAGUNA 7

Voltage 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240 120 230-240
Frequency/
Fréquence 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz 60 Hz 50Hz

Wattage 4.5 3.5 11 11 19 19 65 60 72 57 83 83 129 100

liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G. liter/US G.

Flow Rate/Débit 300/80 300/80 808/214 830/219 1450/384 1450/384 3500/926 3700/979 4850/1283 4750/1256 6200/1640 6000/1587 8100/2142 7800/2063

cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft cm/ft

Water Column/
Colonne d’eau 60/1.97 70/2.29 130/4.26 130/4.26 170/5.58 168/5.51 200/6.56 196/6.43 245/8.03 30/7.54 410/13.45 425/13.94 450/14.76 410/13.45

30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm 30cm  60cm 90cm 120cm

Vol. at head height/
Vol. au haut de la colonne 45 174     132 84       26 335     285 221     158 820     687 582     449 1109    1003 845    700 1632    1394 1315   1157 2084   2024 1952    1849

60Hz - gph/lph 170 660     500 320     100 1270   1080 840     600 3100    2600 2200   1700 4200    3800 3200   2650 6180    5280 4980   4380 7880   7650 7380    6990

Vol. at head height/
Vol. au haut de la colonne 45 177    134 84      23 335     282 221     153 866      713 621      449 1069     924 779     634 1458   1363 1252    1141 2032   1952 1857    1754

50Hz - gph/lph 170 670    510 320     90 1270    1070 840      580 3580    2700 2350    1700 4050   3500 2950   2400 5520   5160 4740    4320 7680    7380 7020    6630


